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	AUTORIZOVANÁ OSOBA NBÚ č. AOUS 06/2004


Certifikácia pre NBÚ výrobku „CYLINDRICKÉ VLOŽKY“.

Pre certifikáciu mechanického zábranného prostriedku (MZP) charakteru „CYLINDRICKÉ VLOŽKY“ (do 

zadlabávacích zámok) podľa zákona NBÚ č. 215/2004 Z.z., je objednávateľ certifikácie povinný:

V prílohe žiadosti o overenie typu MZP predložiť:

a) podrobnosti o výrobku,

· detailný textový popis výrobku (údaje požadované v ďalších riadkoch tu nemusíte uvádzať),

· minimálny počet efektívnych kombinácií, minimálny počet pohyblivých zarážok, maximálny počet zárezov rovnakej hĺbky, a značenie zárezov na kľúči = tieto 4 parametre podľa STN EN 1303 musí dať skúšobni písomne buď žiadateľ alebo výrobca, (ak na hlave kľúča budú okrem loga výrobcu nejaké znaky, treba písomne uviesť, čo znamenajú)
· v prípade bočných kódových zostáv uviesť ich počet, ktoré výrobca využíva, 

· požadované triedy podľa STN EN 1303: 2005 - trieda bezpečnosti súvisiacej s kľúčom a trieda odolnosti proti napadnutiu,

· požadovaná trieda odolnosti podľa STN P ENV 1627,

· klasifikácia vložky vo forme 8 –miestneho číselného kódu podľa STN EN 1303 - kap. 6, táto klasifikácia bude buď vyznačená na balení alebo v popise vložky,

· s akým kovaním a zadlabávacou zámkou je možné cylindrické vložky použiť v bezpečnostných dverách, vymenovať s ktorými: uviesť typ, výrobcu, triedu odolnosti podľa ENV 1627),

b) zdokumentovanie detailov,

· druhy a charakteristika používaných materiálov, včítane povrchových úprav,

· výkresy (zostavné) s hlavnými rozmermi a toleranciami, rez uzamykacím systémom,

· výkresy (komponentov) včítane informácií o materiáloch a ich tepelnej úprave,

· kombinácie kódov uzáveru,  definovanie stupňov rezania,

· ochrany proti vyhmataniu – odvŕtaniu – dynamickej metóde,

· kombinácie zamykania: s rovnakou uzamykacou zostavou, centrálna vložka, skupinový kľúč, generálny kľúč …

· označenie typu výrobku sa musí zhodovať s označením v predložených výkresoch resp. s označením v katalógu výrobkov (prospektoch),

· v prípade variantov musí každý z nich spĺňať parametre, ktoré sa na type výrobku overujú skúškami,

· montážne pokyny výrobcu, resp. aj spôsob údržby,

· katalógy a prospekty výrobcu. Ak sa konštrukcia dodanej vzorky bude odlišovať od popisov a znázornení v prospektoch, je potrebné písomne vysvetliť rozdiely.

Optimálne je okrem dodania vzorky dodať ucelenú výrobnú výkresovú dokumentáciu. 

V prípade výrobku s elektrickou/elektronickou výbavou (mechatronika) musia byť elektrické vlastnosti skúšané a posúdené autorizovanou osobou NBÚ na technické zabezpečovacie prostriedky.

Poznámka: 

· v prípade preberania výsledkov skúšok kópie všetkých protokolov zo skúšok a certifikačných protokolov, vydané inými skúšobňami, protokoly nesmú byť staršie než 3 (tri) roky;

Predbežné počty vzoriek:      (vždy obojstranná vložka v originálnom balení pre maloobchod)

· pre prevzatie výsledkov skúšok = 1 ks (v prípade, že sa nebudú musieť vykonať žiadne skúšky)

· pre skúšky podľa EN 1303 = minimálne 6 ks (iba pre skúšky bezpečnostných parametrov)

· pre skúšky podľa P ENV 1627 = minimálne 2 ks

· pre skúšky na dynamickú metódu = 10 ks (plus príslušný počet aplikátorov).

Aktuálny počet potrebných vzoriek určí skúšobňa. 

